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POPIS
TABULKA MIESTNOSTI 1NP NAKRES | POPIS
CM. UCEL MIESTNOSTI PLOCHA m2 PODLAHA STENY STROP ]| POVODNEMURIVO
101 | scroby 195 PS WS T03 FET5] | VIONG LAMBDA P2-350PDK/3 7532495599/
1.02 | SKLAD 28,07 PS ws TO3
4 YTONG P4-500 PD/250x249x599/
1.03 |SATNA 16,28 PS ws TO3 V/777] | NOSNE MURIVO
1.04 | ZADVERIE 10,54 P04 WS T03 7777 YTONG P2-500 /150x249x599/
1.05 | CHODBA+SCHODY 15,52 P03 W01 TO3 NENOSNE MURIVO
YTONG P2-500 /100x249x599/
1.06 STREDISKO OSOBNEJ 3,95 PS WS TO3 . NENOSNE MURIVO
HYGIENY
1.07 | WC VOZICKAR 3,20 PS ws TO3 [
1.08 | DIELNA 26,31 P04 W01 TO3 ARCHITEKT s
1.09 |SKLAD 18,28 PS ws TO3 VYMEDZENIE KOMUNITNEHO CENTRA ING. ARCH. L. BOZON
110 |SKLAD 22,92 PS ws TO3 ZODP. PROJEKTANT L.
ING. S. BOZON
VYKAZ PREDPETYCH PREKLADOV VYPRACOVAL L.
C.M POPIS POCET ING. ARCH. L. BOZON
INVESTOR ) .
RO1 YTONG NOSNY PREKLAD 250x249x1300 - OBEC VYBORNA
R02 YTONG PREKLADOVY TRAMEC 150x249x1150 - 7 7 7
RO3 YTONG PREKLADOVY TRAMEC 150x249x1300 1 KOMUNITNE CENTRUM VYBORNA
RO4 ZELEZOBETONOVY PREKLAD 3

-V mieste prestupov vedenia profesii je potrebné osadit do beténovych prvkov ocelové chranicky !

- Otvory vacsie ako 200x200mm skonzultovat pred betonazou so statikom!
- Presné rozmiestnenie pozri stavebnu Cast resp. projektovid dokumentaciu profesii !

- Stavebné Upravy pre UK, EL, PLYN, ZTI, TZB previest podla projektovej dokumentacie profesii !

V.0. - VYSKA OBKLADU

PRIERAZY, DRAZKY ANIKY ELEKTRO SA VYVRTAJU ALEBO VYSEKAJU V STENACH A STROPOCH

SO 01

PODORYS 1NP-NOVY STAV

FORMAT DATUM STUPEN C. ZAKAZKY
A3 06/14| REALIZ. PROJEKT 14/08
MIERKA 1:100 C. VYKRESU 07




