Tabulka mistnosti 1.NP

HLAWNY PRIVOD

CYKY-J 5x6

C. Nazev mTstnosti Plocha(m?2)
.01 |VYLEZ DO KROVU 1,95
.02 |GARAZ 28,07
.03 |SATNA 16,28
.04 |ZADVERIE 10,54
.05 |CHODBA+SCHODY 14,02
.06 |SPRCHA 5,84
.07 |WC 2,52
.08 |SPOLOCENSKA MIESTNOST 26,31
.09 |SKLAD 18,28
.10 |SKLAD 22,92

146,73 m?

2x CY6

PRIPOJIT PRIVOD VODY
PRIPOUIT OK, TOV

LEGENDA

-5 — NASTENNE SVEETIDLO, ZIAROVKA 60W
M - SVETIDLO STROPNE, ZIAROVKA, 60W

E=== - 7ZIARIVKOVE SVIETIDLO, 2x58W, ELEKTRONICKY
PREDRADNIK, IP54, PRIZMATICKY KRYT
ZASUVKA 230V
DVOJZASUVKA 230V
VYPINAC RADENIE R1
VYPINAC RADENIE RS
VYPINAC RADENIE R6
VYPINAC RADENIE R7
ROZVADZAC, ROZVODNICA
HLAVNA UZEMNOVACIA PRIPOUNICA
SNIMAC POHYBU
PREPATOVA OCHRANA
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SVETELNE ROZVODY - CYKY-J 3x1,5
OVLADACIE OBVODY — CYKY-0 3x1,5
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VYBURAT EXISTUJUCE
HODY

H/H/TH\H —-0,500
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HLAWNY PRIVOD CYKY-J 5x6
ZASUVKOVE ROZVODY - CYKY-J 3x2,5

NAPATOVA SOSTAVA: 3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM: PODLA STN 332000-4-41/2007
OCHRANNE OPATRENIA: — SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

1.31.1 OCHRANNE UZEMNENIE

1.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

1.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

1.3.3 DOPLNKOVA OCHRANA

4
4 . O m 412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJTA ALEBO ZOSILNENA 1ZOLACIA

OPATRENIA NA ZAKLADNO OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):

A1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI
A2 ZABRANY ALEBO KRYTY

VONKAJSIE VPLYVY: = DRUH Il A VI PODLA NZA.1.6. STN 332000-5-51
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