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Legenda:
OU  OCHRANNY UHOLNIK S 2x DRZIAKMI DO MURIVA DUz
© SZ  SKUSOBNA SVORKA, VO VYSKE 2m NAD TERENOM
SO SVORKA PRE PRIPOJENIE DAZDOVYCH ZLABOV
SK  KRIZOVA SVORKA PRE SPAJANIE VEDENI
SS  SPOJOVACIA SVORKA PRE SPAJANIE VEDENI
[1 ] PLASTOVY $TITOK S CiSLOM ZvoDU
VEDENIE NA HREBENI: DROT AIMgSi #80mm NA PODPERACH PV23
VEDENIE NA STRECHE: DROT AIMgSi ¢80mm NA PODPERACH PV23 vyt
VEDENIE NA MURIVE: DROT AIMgSi #80mm NA PODPERACH PV17-4
ELEKTRO
— — — —— 0BVODOVY ZEMNIC — PASOVINA FeZn 30x4 VO VYKOPE Autor ING. ARCH. L. BOZON, ING. S. BOZO Tolu projkl 5. . 0.
je zvaren§ alebo svorkovan§ z pozinkovaného Zeleza FeZn 30x4mm. Zodp.projektant ING. 0. GALOVIC mm@sm B Siomi
Zemni¢ je stvisl§ a obopfna zdklady celej stavby. Vypracowd BC. M. GALOVICOVA o & 3 0 %F
Pasik FeZn ma byt uloZeny pri vonkajsej spodnej hrane zékladu, Investor: 0OBEC VYBORNA ondrej galovicGneunct. s -
Zo zemnita sa vyved( droty FeZn 810 mm na pripojenie zvodov bleskozvodu a ostatnych zariadent. Akcia: Ditum  06/2014  |Stupe : REAL
Pri prechode zo zeme do vzduchu minimdine nater 300 mm v zemi @ 200 mm vo vzduchu. KOMUNITNE CENTRUM VYBORNA Praca  ELEKTRO  [Format : 4 A4
Ako protikordzna ochrana je pripustn§ napr. roztaveny asfalt + konpe o -
alebo asfaltov§ sprej pouZivan§ na podvozky Gut proti korézii. . , o ,
Pasik FeZn 30x4 mm sa mdze nahradit inm rovnocenn§m zemnitom podla STN 33 2000-5-54, tabulka NA.1. Qe eSO s,wﬁo 89,14 EL-3




