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——— — 0BVODOVY ZEMNIZ - PASOVINA FeZn 30x4 VO VYKOPE

e zvoren§ alebo svorkovany z pozinkovaného Zeleza FeZn 30x4mm.

Zemnik Je sivisly a cboping zBkiady cele] stavby.

Pésk FeZn md byt uloZeng pri vonkajie] spodne] hrane z6Kladu,

Zo zemnita sa vyvedd droty FeZn 910 mm na pripojenie zvodov bleskozvodu a ostainfch zariadent.
Pri prechode zo zeme do vzduchu minimdine ndter 300 mm v zemi @ 200 mm vo vzduchu.

Ako protikorszna ochrana Je pripustng napr. roztaveny asfalt + konpe

adlebo asfoltovy spre] pouZivang na podvazky dut proti kor6zil.

Posk FeZn 30x4 mm sa mBZe nohradit infm rowmocennfm zemni¥om podia STN 33 2000-5-54, tabulka NA.1.
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Legenda:

OCHRANNY UHOLNIK S 2x DRZIAKMI DO MURIVA DUz
SKOSOBNA SVORKA, VO VYSKE 2m NAD TERENOM
SVORKA PRE PRIPOJENIE DAZBOVYCH ZLABOV
KRIZOVA SVORKA PRE SPAJANIE VEDENI
SPOJOVACIA SVORKA PRE SPAJANIE VEDENI
PLASTOVY 8TITOK S CISLOM ZvoDU

VEDENIE NA HREBENI: DROT AMgSi #80mm NA PODPERACH PV23
VEDENIE NA STRECHE: DROT AIMgSi #80mm NA PODPERACH PV23 vyt
VEDENIE NA MURIVE: DROT AIMgSi #80mm NA PODPERACH PV17-4
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