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UvoD

Predmetom riesenia tejto projektovej dokumentacie je navrh vykurovania pre nadstavbu nad
existujucim objektom, t.j. navrh kotla, telies a armatqr.

POUZITE PODKLADY

- stavebna dispozicia v M 1:50
- situacia
- prislusné predpisy a normy

ZAKLADNE UDAJE

vonkajsia vypoctova teplota -16°C
charakteristické ¢islo budovy B 12
krajina s intenzivnymi vetrami

poloha budovy nechranena

POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA

Tepelné straty boli pocitané podla STN 06 0210 a STN EN 12831 do vonkajsej teploty - 16°C
a ¢inia vo vlozenej ploche 11,6 kW.

Vykurovanie je navrhnuté teplovodné s teplotnym spadom 80/60°C a natenym obehom
vykurovacieho média. Navrhnuty je teplovodny kotol PROTHERM PANTHER 12 KTO, o
prikone 4,4 - 13,8 kW, ktory spaluje zemny plyn naftovy. Kotol bude osadeny v miestnosti
kancelarie na 2. nadzemnom podlazi. Odvod spalin a privod vzduchu je rieSeny osadenim
vertikalnej kominovej sady cez strechu, tym je to uzavrety spotrebic, nie je potrebné riesit
vymenu vzduchu. Istenie celého systému bude zabezpeCovat’ zabudovana expanznd tlakova
nadoba. Nuteny obeh zabezpeci zabudované teplovodné cerpadlo. Pred kotlom osadit’ filter.
Upravu vody navrhujem osadenim pod kotlom elektromagneticka EZV.

Hlavny rozvod od kotla je vedeny v podlahe Kk rozdel'ovacom, podla vykresovej
dokumentécie.

Spad potrubia je vedeny ku kotlu. Rozvod je VnajvysSich miestach odvzdusneny a

v

smeru trasy. Pre hlavny rozvod pouzit’ trubky plastové HERZ PE-AI-PE.

Plynovy kotol je moZné nahradit’ inym druhom kotla obdobného vykonu.
Projektant nezodpoveda za zmeny v projekte bez konzultacie, resp. jeho suhlasu!



NAPOJENIE VYKUROVACICH TELIES

V objekte budu dve rozdelovacie skrinky. Zo skriniek budi napdjané jednotlivé okruhy
vykurovacich telies. Pre tento systém su navrhnuté rozdel'ovace HERZ. Z rozdel'ovacov buda
vykurovacie telesa napojené pomocou vykurovacich trubiek HERZ, 0 rozmeroch 16x2
s ochrannou trubkou.

VYKUROVACIE TELESA

Vykurovacie telesd st navrhnuté ocelové doskové KORAD VENTIL-KOMPAKT, o
rozmeroch podl'a vykresovej dokumentécie. Kazdé¢ teleso je opatrené vstavanym regulaénym
ventilom HEIMEIER. Pod radiator osadit bypass HERZ 3000. V referencnej miestnosti
osadit’ izbovy regulator, doregulovanie previest’ osadenim termostatickych hlavic.

POKYNY PRE MONTAZ

Pri montaznych pracach je nutné dodrzat’ EN 14 336 — montaz a odovzdavanie — preberanie
vodnych vykurovacich systémov. Po ukonceni montdze je nutné preplachnut’ ststavu a
previest vykurovacie skusky s vyregulovanim celej sustavy. Vykurovaciu skusku previest
vV zmysle prisluSnych montdznych predpisov vyrobcu a STN. Po preplachnuti sa systém
doplni upravenou vodou s akostnymi parametrami podl'a STN 07 7401. Tvrdost’ vody by
nemala presiahnut’ 20°dH. Potom je potrebné ju zmak¢it'.

Tlakovu skusku previest po napusteni studenou vodou na tlak 0,55 MPa. Kazdé zariadenie
musi byt pred uvedenim do prevadzky preplachnuté a odskusané. MontdZzne prace moze
prevadzat’ len organizécia s prislusSnymi skuSkami a opravnenim v zmysle platnych vyhlasok
predpisov a noriem. Je nutné dodrzat’ spad potrubia podla projektovej dokumentacie. Pri
pracach je nutné dodrziavat’ prislusné predpisy a vyhlasky bezpecnosti prace. Pre spravnu
funkciu celého zariadenia doporucujem pravidelnt kontrolu a udrzbu vSetkych zariadeni.

O skuskach musi byt prevedeny zaznam. Zariadenie sa skiSa na tesnost’ a musia byt’ taktiez
prevedené prevadzkové skusky vSetkych zariadeni a to dilatacné a vykurovacie. Vykurovacie
skusky sa prevadzaju za Gcelom nastavenia, zoradenia a zaistenia zariadeni.
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