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Predmetom rieSenia projektu je plynofikacia nadstavby objektu, t. j. napojenie nového
plynového spotrebica.

PARAMETRE MEDIA :

Médium : zemny plyn naftovy
Pracovny tlak pred kotlom : 1,8 kPa
Maximalne mnozstvo

1x Plynovy kotol PROTHERM LEV 25 KOO 24,5 kW — existujuci -2,70m*/ h
1x Plynovy kotol PROTHERM PANTHER 12 KTO 4,4 — 13,8 kW -1,50m*/h
Spolu : 4,20m*/ h

Potrubim DN 20 sa napojime na existujuci rozvod plynu v podkrovi vedeny k existujicemu
plynovému kotlu. Existujlici regulator tlaku plynu a plynomer ostava v skrinke na hranici
pozemku s otvaranim do verejného priestranstva. Hlavny uzaver plynu je gulovy kohut pod
RTP.

Na potrubie plynu DN20 osadime prechodku ocel’/med” DN20/D22 arozvod pokracuje
v podkrovi nad podlahou do nadstavby. Plynovod D22 vedie vstene do kancelarie K
plynovému kotlu PROTHERM PANTHER 12 KKO, o prikone 4,4 — 13,8 kW. Pred Kkotol
osadit’ gulovy kohut G 42 a odvodiovaciu zatku na odber vzorky. Odvod spalin a privod
vzduchu je rieSeny osadenim vertikdlnej kominovej sady cez strechu, tym je to uzavrety
spotrebic, nie je potrebné riesit’ vymenu vzduchu.

Spad potrubia k spotrebicu. Ulozenie potrubia riesit pomocou vyloznikov a strmenov. Pri
prechode potrubia cez stenu osadit’ chrani¢ku v zmysle TPP 704 01, ktor4d musi byt na oboch
koncoch utesnena.

V miestnostiach, kde s plynové spotrebice okna, dvere netesnit’, podPa TPP 704 01.
Plynovy kotol je mozné nahradit’ inym druhom kotla obdobného vykonu.

Zmeny Vv projekte konzultovat’ s projektantom.

SKUSKA PLYNOVODU

Po skonceni montaZznych prac na domovom plynovode vykona zhotovitel’ skuSku pevnosti a
skusku tesnosti.
Postup a vykonanie skiSok ma byt’ v sulade s ustanoveniami STN EN 1775 kap. 6.



Pred skuSkou musia byt vSetky konce utesnené. Skuska sa vykonava vzduchom alebo
inertnym plynom. Skuska pevnosti sa musi prevadzat tlakom vacsim alebo rovnym 2,5
nasobku maximalneho prevadzkového tlaku, najmenej 5 kPa. Pred skiiSkou sa na ustalenie
tlaku a vyrovnanie teplot necha skasany plynovod pod tlakom 15 minuat. Skaska trva 15 minut
pre plynovody s objemom do 50 litrov, 30 minut nad 50 litrov.

Po uspesnej skiiske pevnosti sa vykona skuska tesnosti skiSobnym tlakom, ktory sa rovna
hodnote prevadzkového tlaku, najviac 1,5 ndsobku maximalneho prevadzkového tlaku.
Skusobny tlak sa meria U — manometrom. Tlakova skuska je tispesna, ak pocas trvania nebol
zisteny ziaden pokles tlaku skusaného média. V opacnom pripade sa skusSka po odstraneni
netesnosti zopakuje.

Ak sa plynovod neuvedie do prevadzky do Siestich mesiacov alebo bol plynovod mimo
prevadzky viac ako Sest’ mesiacov, je potrebné skusky opakovat’.

Skusky musia byt’ prevadzané autorizovanou osobou, ktora je zodpovedna za ich vykonanie.
O skuske musi byt prevedeny zaznam.

BEZPECNOST PRACE.

Pred spotrebi¢ osadit’ GK prislusnej dimenzie. Pri montazi dodrzat TPP 704 01, STN EN
1775, TPP 12 007-1, TPP 12 007-2, TPP 702 01, TPP 702 02,STN 38 6442, STN 38 6443,
TPP 609 01, STN 38 6450, ON 13 2971, STN 06 1008, STN 73 3050, STN 73 4201, STN 73
4210 a prislusné predpisy bezpe€nosti prace, taktiez vSetky suvisiace poZziarne normy.
Plynarenské zariadenie vybudovat' v stlade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny SR.
Pre rozvod pouzit’ rary
- ocelové z materidlov vhodnych na zvéranie podla STN EN 10208-2, STN 05 1309
a STN 05 1310
- Zmedi alebo jej zliatin, ktoré mozno spdjat’ tvrdym spédjkovanim ( bod tavenia spajky
je nad 450°C, avSak musi byt nizSia ako teplota tavenia zdkladného materialu). Je
dovolené tieZ pouzit’ aj iné technoldgie spajania, ktoré preukazatelnym sposobom,
certifikatom,  splfiaji  poziadavky  bezpednosti  a spolahlivosti  (  napr.
nerozoberatenymi spojmi zhotovené lisovanim)
-z inych vhodnych a schvalenych materidlov — na vonkaj$i domovy plynovod vedeny
V zemi sa moze pouzit’ polyetylénovy material PE 80, PE 100, ktory sa spdja zvaranim
pomocou elektrotvaroviek alebo vacsie dimenzie rtr technolégiou na tupo
Spoje potrubia a armatiry riadne zaizolované proti kordzii. Spoje potrubia vyhradne zvéarané.
Potrubie ulozené v zemi ulozit’ do pieskového 16zka s podsypom min. 0,15 m a obsypom 0,2
m nad potrubie. Do vykopu taktieZ osadit’ vystrazna foliu. MontaZne prace mozu prevadzat
len organizacie, ktoré vlastnia opravnenie na tento druh préc.

Plynové zariadenie je klasifikované do skupiny B h).
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